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Soucasny stav objektu zemniho
vodojemu
V roce 2020 byla provedena celko-
va rekonstrukce zemniho vodojemu.
Rekonstrukce se soustfedila ze-
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jména na celkovou sanaci Zelezobe-
tonovych konstrukei obou akumu-
laénich komor, které byly kompletné
odkopany. Obé komory byly izolova-
ny tepelnou izolaci z desek pénového
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skla a dvojitou hydroizolaci z asfal-
tovych modifikovanych péasi. Dale
byla provedena kompletni demolice
nadzemni ¢asti objektu manipulaéni
komory a stropni konstrukce arma-
turni komory. Byl vybudovan novy
nadzemni objekt z keramického zdiva.
Fasada nadzemni ¢asti objektu je fese-
na jako zateplend provétravana s pou-
zitim mineralni vaty a licového zdiva
Klinker. ZastfeSeni objektu je feSeno
pomoci dievéného krovu s valbovou
stfechou s pouzitim pélené krytiny
bobrovky v rezném odstinu. Mezi ar-
maturni a manipulaéni komorou byl
vybudovan novy strop z kompozitni-
ho pororo§tu véetné Zebfiku. V ram-
ci rekonstrukce byla rovnéz provede-
na kompletné elektrotechnologicka
a elektrostavebni ¢ést véetné osvétle-
ni, temperace a odvlh&ovani vniténich
prostor objektu. Cely areal byl nové
oplocen se vstupni brankou a zpevng-
nym piistupovym chodnikem vedou-
cim k vodojemu. Cilem rekonstrukce
bylo zlepSeni stavebné&-technickych
parametri objektu vodojemu a tim za-
jisténi jeho dlouhé zivotnosti.
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